
Додаток 3 - Перелік нормативних документів на неткані матеріали 

 

•ДСТУ СEN/TS 14237:2018 (СEN/TS 14237:2015, IDT) Геотекстиль в системі 

охорони здоров’я 

ДСТУ ISO 9073-1:2008 Матеріали текстильні. Методи випробування нетканих 

матеріалів. Частина 1. Метод визначення поверхневої густини (ISO 9073-1:1989, 

IDT) 

ДСТУ ISO 9073-3:2003 Матеріали текстильні. Методи випробовування нетканих 

матеріалів. Частина 3. Визначання розривальної навантаги та видовження (ISO 

9073-3:1989, IDT) 

ДСТУ ISO 9073-4:2003 Матеріали текстильні. Методи випробовування нетканих 

матеріалів. Частина 4. Визначання роздиральної навантаги (ISO 9073-4:1997, 

IDT) 

ДСТУ ISO 9073-6:2008 Матеріали текстильні. Методи випробування нетканих 

матеріалів. Частина 6. Визначення абсорбції (ISO 9073-6:2000, IDT) 

ДСТУ ISO 9073-7:2003 Матеріали текстильні. Методи випробовування нетканих 

матеріалів. Частина 7. Визначання довжини вигину (ISO 9073-7:1995, IDT) 

ДСТУ ISO 9073-8-2002 Текстиль. Методи випробовування нетканих матеріалів. 

Частина 8. Визначання тривалості проникання рідини (змодельованої сечі) (ISO 

9073-8:1995, IDT) 

ДСТУ ISO 9073-9:2008 Матеріали текстильні. Методи випробування нетканих 

матеріалів. Частина 9. Визначення коефіцієнта драпування (ISO 9073-9:1995, 

IDT) 

ДСТУ ISO 9073-10:2007 Матеріали текстильні. Методи випробування нетканих 

матеріалів. Частина 10. Появлення пуху та інших частинок у сухому стані (ISO 

9073-10:2003, IDT) 

ДСТУ ISO 9073-11:2010 Матеріали текстильні. Методи випробування нетканих 

матеріалів. Частина 11. Визначення стікання (ISO 9073-11:2002, IDT) 

ДСТУ ISO 9073-12:2008 Матеріали текстильні. Методи випробування нетканих 

матеріалів. Частина 12. Визначення поглинальної здатності (ISO 9073-12:2002, 

IDT) 

ДСТУ ISO 9073-15:2009 Матеріали текстильні. Методи випробування нетканих 

матеріалів. Частина 15. Визначення повітропроникності (ISO 9073-15:2007, IDT) 

ДСТУ ISO 9073-16:2009 Матеріали текстильні. Методи випробування нетканих 

матеріалів. Частина 16. Визначення тривкості до проникнення води 

гідростатичним тиском (ISO 9073-16:2007, IDT) 

ДСТУ EN ISO 9073-17:2018 (EN ISO 9073-17:2008, IDT; ISO 9073-17:2008, IDT) 

Текстиль. Методи випробування нетканих матеріалів. Частина 17. Визначення 

водопроникності (вплив бризок) 

ДСТУ ISO 9073-18:2009 Матеріали текстильні. Методи випробування нетканих 

матеріалів. Частина 18. Визначення розривальної навантаги та видовження 

нетканих матеріалів розтягом (ISO 9073-18:2007, IDT) 

ДСТУ ГОСТ 15902.2:2006 (ИСО 9073-2:1995) Полотна неткані. Методи 

визначення структурних характеристик (ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995), 

IDT; ISO 9073-2:1995, NEQ) 

ДСТУ EN 29073-1:2018 (EN 29073-1:1992, IDT) Матеріали текстильні. Методи 

випробування нетканих матеріалів. Частина 1. Визначення поверхневої 

щільності 

 


